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Deze technische fiche werd uitgewerkt om u best te adviseren. De aanwijzingen zijn  overeenkomstig met onze huidige
kennis en ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet ingeroepen worden.

USVP�
VSLF

ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie:

Matte watergedragen binnenmuur- en
plafondverf, wit, spanningsvrij, met een
goed isolatievermogen en praktisch
reukloos.

Samenstelling:
Watergedragen polymerisaathars

Eigenschappen:
• Goed isolatievermogen (roet, nicotine,

tannine, doorgedroogde waterkringen, …)

• Spanningsvrij

• Uitstekende vloeiing

• Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid

• Absoluut matte afwerking

• Niet vergelend

• Snelle verharding

Toepassing:
Schilderen van plafonds en muren voor
nieuwbouw of renovatie. Kan zonder
voorafgaande grondlaag op droge
ondergronden zoals gips, beton, mortel of
hout aangebracht worden. Kan zonder
voorafgaande reiniging aangebracht
worden op een ondergrond die door
nicotine, roet of doorgedroogde
waterkringen bevuild is. 
classidur aquaclass is bijzonder geschikt
voor werken in de binnenrenovatie.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit: dikvloeibaar, gebruiksklaar

Kleur: wit

Geur: te verwaarlozen

Houdbaarheid: minstens 12 maanden in
goed afgesloten bussen. Vorstgevoelig.

Vervoer: niet onderworpen aan de 
RID-ADR reglementering.

Giftigheid (CH): niet onderworpen aan de
reglementering inzake giftige stoffen. 

MEETRESULTATEN 

Aspect: volkomen mat  

Soortelijk gewicht: 1,35 (gemiddelde
waarde) 

Vaste stofgehalte:
56% in gewicht

Droogtijd (20°C - relatieve vochtigheid
<80%):
• stofdroog na ongeveer 1 uur. 
• kleefvrij na ongeveer 3 uur.
• overschilderbaar na 4 uur.
Een lage temperatuur en een hoge
vochtigheidsgraad vertragen het
drogingproces.

AANBRENGING

Staat van de ondergrond: de ondergrond
moet droog en draagkrachtig zijn.

Aanbrengingmiddelen: met verfkwast,
roller, verfspuit.

Verdunning: verfkwast, roller gebruiksklaar

Verfspuit (airless)
Verdunning: maximum 10 % water
Spuitopening: 0,017 - 0,028 inch
Druk: 180 - 250 bar
Filter: 60 Mesh.

Reiniging van het gereedschap: 
Met water onmiddellijk na gebruik. Het
gereedschap (verfspuit, verfrol,…) dient
zeer zorgvuldig gereinigd worden voor en
na gebruik aangezien classidur aquaclass
niet verenigbaar is met andere producten.

Aankleuren: door het gebruik van
bindmiddelen speciaal gekozen omwille
van hun goed isolerend vermogen kan, bij
het aankleuren van classidur aquaclass
met universele mengkleuren, de
verenigbaarheid niet verzekerd worden.
Een voorafgaande test is ook altijd aan te
raden.

Minimale verwerkingstemperatuur: +5°C

Verbruik: 9-11 m2/l (8-10 m2/kg) volgens de
aard en het absorptievermogen van de
ondergrond.

Werkwijze:
1 à 2 lagen classidur aquaclass. 
Indien twee lagen nodig zijn, dient men een
minimale wachttijd van 4 uur tussen de
lagen aan te houden. 

Opmerkingen:
• classidur aquaclass wordt bij voorkeur
aangebracht met een spatvrije verfroller.

• classidur aquaclass niet aanbrengen op
veegvast (lijmverven) omdat deze in
contact met water kan opzwellen. Voor
deze toepassing wordt classidur
goldenclassic aangeraden.

• classidur aquaclass nooit op ijzer of staal
aanbrengen zonder voorafgaande
grondlaag.

• Voor de schilderwerken en tijdens het
drogen moeten voedingswaren verwijderd
worden.

• classidur aquaclass nooit met andere
producten mengen. Gebruik steeds
zorgvuldig gereinigde gereedschap.

• Daar waar een gevaar voor
schimmelaangroei bestaat, dient de
geconcentreerde FS-2 toegevoegd te
worden indien de plaatselijke wetgeving dit
toelaat. Raadpleeg dan in ieder geval de
overeenkomstige technische nota.


